


















Ultimaker SS规格参数

打印机和打印属性

物理尺寸

环境条件

软件

保修和服务

技术

打印头

构建尺寸

耗材直径

打印层厚

XYZ精度

构建速度

构建平台

构建平台温度

构建平台诩平

支持的材料

进料器类型

暇嘴直径

颐嘴温度

瞄嘴加热时间

构建平台加热时间

操作声音

功率

材料识别

连接方式

显示

支持语言

监控

尺寸

净重

运输重量

装运箱尺寸

工作环境温度

非工作环境温度

提供的软件

支持的操作系统

插件集成

文件格式

保修期

熔丝制造（FFF)

双挤出眼头

热熔喷头采用独有暗嘴自动升降系统， 并具有易锚拔功能

XYl: 330 x 240 x 300 mm 
（左或右眠。巅，或双挤出）

2.85 mm 

200 -20微米（0.4mm 睽嘴）标配
150 - 60微米（0.25mm颐嘴）可选
600 - 20微米（0.8mm 暇嘴）可选

6.9, 6.9, 2.5微米

< 24 mm 3/s 

可加热玻璃打印平台
Heated可加热铝质打印平台（2018年冬季上市）

20 -140 。c

主动调孚

适用于：PLA,Tough PLA, Nylon, A邸，CPE, CPE+, PC, TPU 95A, PP, 
PVA, Breakawa y ｛同时也支持第三万支撑材料）

高耐磨双齿轮系统（适用于复合材料）

0.25 mm , 0.4 mm , 0.8 mm（可选）

180 -280 。
c

< 2 mi n 

< 4min ｛从20到60 。 C)

< 50 dBA 

500W 

NFC传感器自动i.R别（仅适用于原厂耗材）

Wi-Fi, LA N, USB揣口

4.7英寸彩色触摸屏

多种语言（含中英文）

实时撮像头

495 x 457 x 520 mm 
495 x 585 x 780 mm （帮Bowden管和线辙架）

20.6 kg 

29 kg 

650 x 600 x 700 mm 

15 - 32吧， 10 - 90% RH非冷凝

0-32 。c

Ultimaker Cura切片软件， 免费提供
Cura Connec t设备管理软件， 免费提供

MacO S ,  Windows, and Lim』X

SolidWor ks, Siem ens NX, Autod esk Inventor 

Ul timaker Cura: ST L, OBJ，×30, 3MF. B MP, GIF. JPG, PNG 
可打印的格式：G, GCODE, GCODE.gz, UFP 
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