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桌面级白光三维扫描仪 Desktop whi te  l ight  scanner



桌面级白光三维扫描仪

超 薄 转 台

超 能 双 轴

超 强 扩 展

无 缝 对 接

全 自 动 化

极 速 扫 描

Array Blocks 桌面级三维扫描仪，搭配高精度工业视觉传感器与镜头，积木式可扩展机身设
计，按需搭建，搭配全自动双轴转台，一键实现不同尺寸、精度的三维扫描。超薄转台，一体化
折叠式机身三秒开合，空间占用小，包装收纳方便；机身多种工作距离可供选择，清爽的线缆管
理，磁吸安装，即插即用。
Array Blocks desktop-level 3D scanner with high-precision industrial vision sensor and lens, 
modular building expandable body design, built on demand, with fully automatic dual-axis turn-
table, one-click to achieve three-dimensional scanning of different sizes and precision. 
Ultra-thin turntable, integrated folding body three-second opening and closing, small space 
occupation, convenient packaging and storage; a variety of working distances for the body to 
choose from, refreshing cable management, magnetic installation, plug and play.

超薄双轴转台  行业新标杆
Ultra-thin two-axis turntable industry new benchmark Seamless docking 3D printing

Turntable automatic stitching

It takes only 3 minutes for the turntable to scan one circle

Fully automatic two-axis turntable, one-click to achieve 
three-dimensional scanning of different sizes and precision

无缝对接3D打印

转台全自动拼接

转台扫描一圈只需要3min

全自动双轴转台，一键实现不同尺寸、精度的三维扫描

多分辨率  多精度  按需组合
Multi-resolution multi-precision on-demand combination

产 品 简 介 Product introduction

D e s k t o p  w h i t e  l i g h t  s c a n n e r

Ultra-thin turntable Seamless

Fully automated

Extreme speed scanningSuper expansion

Super dual axis
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齿 科 扫 描
Dental Scanning

应用案例

工 艺 品
Crafts

工 业 小 件
Small industrial parts



Tel：0571-28956099 Web：www.blackboxcv.cn

教育教学

耳印扫描

鞋类扫描

文物/VR、AR建档工业小件

产品逆向设计

玩具手办

核雕扫描

3D创客教育应用优势

Small industrial parts Cultural relics / VR、AR file Education

Footwear scanning Product reverse design Nuclear scan

Ear print Toy hand

3D Maker Education Application Advantage



注：为保证三维扫描仪能正常使用，请按照以上要求配置电脑
Note:  In  order  to ensure the normal  use of  the 3D scanner,  please configure the computer  according to the above requirements

技 术 参 数 表 Technical Data Sheet

型号
Model

扫描模式
Scan model

拼接方式
Splicing ways

扫描精度
accuracy

扫描范围（固定扫描模式）
Scanning area（Turntable scan）

扫描范围（专业扫描模式）
Scanning area（Professional scan）

扫描速度
Scan speed

纹理扫描
Texture scan

输出数据格式
Output formats

传感器分辨率
Sensor resolution

编码发射器
Coded transmitter

拍摄距离
Shooting distance

工作温度
Operating temperature range

设备尺寸
Dimensions

重量
Weight

适配器电压
Power adapter

转台最大承重
Turntable weight capacity

电脑推荐配置
Recommended 

computer system

Array Block 

转台全自动扫描、自由扫描
Turntable automatic scanning、Free scan

转台全自动拼接、标记点拼接、手动拼接
Turntable automatic splicing、Marks splicing、Manual Splicing

0.05mm

200X150mm

1200X1200X1200mm

≤3min

24位真彩 支持纹理导出和导入 纹理分割编辑修改
24-bit true color support texture export and import Texture split and edit

STL、ASC、OBJ、PLY、VTK、OFF

300W工业（Industrial）CMOS

LED冷光（人眼安全Eye-safe）

400mm

0℃-40℃

607x240x214mm 

1.9kg

DC12V，5A

OS： Windows7（64bit）
CPU：intel i5 处理器（processor）

RAM：4GB及以上（or above）
GPU：NVIDIA GTX650以上（or above）

5kg


